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Technische Daten D phis D plus B plus 80°R B plus 90° L C plus 90* R C plus 90° L
tief rechts tief links
mit GT-Air 90° | mit GT-Air 90° | mit GT-Air 90° | mit GT-Air 90°
mit GT-Alr 14 | mit GT-Air 14 | Turonschlog rechts | Tironschlog links | Tirenschlog rechts | Turanschlog links
Modell 2018 Maodell 2018 Modell 2018 Modell 2018 Madell 2020 Madell 2020

gsle g 41,0 41,0 281 281 293 293
G : g
bauartbeding 3.2=7.7 2.2=7.7 18-44 18-44 2,764 2,764
8.5 85 6,7 6,7 70 70
gegrod 9 84.0 84,0 a0.0 a0.0 280 28,0
o da
780 750 750 750 750 750
500 500 500 500 G625 G625
7580 750 500 500 500 500
= 464 x 363 464 x 363 A60x 502 % 503 | 460 x 502 x 503 | 461 x 626 x346 | 461 x 626 x 346
SR jo ja ja ja ja ja
400 400 280 280 200 200
LA E D T nach DIM EM 13384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf Nenmwarmeleistung
bemessung
Eouart Al Al Al Al Al Al
Eetrisbsweisa geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen
Brennstoff Scheitholz Scheitholz Schaitholz Schaitholz Schetzhaolz Scheitzholz
Abgasmassenstrom [ 29,19 20,18 22,85 22,85 2033 2033
Abgastempearatur om 478 478 474 474 451 451
13 1z 1z 12 1z 1z
Erfiillte Mormen/\Verordnungen® A, CH, M, R, A, CH, MR, A CH MR, A CH MR, A, CH, M R, A, CH, M. R,
Ac Ac A A Ac Ac

* A = Austria § 150-B: V& {Osterreich), CH = LRV 08 (Schwaiz),
M = Munchener Brennstoffverordnung,
R = Regensburger Verordnung,
Ac = Aochener Festbrennstoffverordnung

Konstruktions- und MoBdnderungen vorbehalten!




EEE

Technische Daten A plus A plus B plus B plus C plus D plus
mit GT- mit GT- mit GT- mit GT- mit GT- mit GT-
AQ42016 ADB2016 AD4/2016 AQS2016 ADS2016 ADF 2016
Gesamtwirmaleistung (') 7.5 7.5 85 a5 116 14,0
Feuerungswiarmealeistung a4 8.4 11 11 138 17
Brennstoffdurchsatz k 19 18 25 2.5 3.2 4.0
Wirkungsgrod b a7.e3 87,83 86,25 86,25 84,55 82,60
AuBenmalle Grundofen
Haoha a8 ars 875 875 a8ys ars
Breite s 275 500 g00 625 750
Tiefa 500 500 500 g00 500 500
Tirzarge Hx B 460 % 350 570 x 360 460 x 350 570 x 350 450 x 460 G600 x 460
Gepriift noch DIN EN 13225 CE-Zeichen CE-Zeaichen CE-Zeichen CE-Zeichen CE-Zeichen CE-Zeichen
I 2585 155 285 2B85 325 370
Empfohlens Zuglange 4,50 4,50 5,00 8,00 550 6,00
Doten fir die Schomstein- . .
[———— nach DIN EN 12384 Teil 1 und Teil 2 bezogen auf
Bauart Al Al Al Al Al Al
Brennstoff Scheitholz Scheitholz Schaitholz Scheitholz Scheithoiz Schaitholz
aBe 88 11 11 123 18
Abgostemperotur am
A rand C Eisl-] 385 400 400 410 418
Abgastemperatur noch NHF  *C 172 172 175 175 172 173
12 12 1z 12 12 12
Erfiillte Mormen/ A, CH, M, R, A, CH, MR, A CH MR, A, CH, M, R, A, CH, M. R.
Verordnungen® Ac Ac A Ac Ac

* A = Austria § 150-B: VG (Osterreich),
CH = LRV 08 (Schweiz),
M = Minchener Brennstoffverordnung,
R = Regensburger Verordnung,
At = Aochener Festbrennstoffverordnung

Konstruktions- und Moldnderungen vorbehaltan!



