
Speicherstein

Naturstein und 
Speicherbeton

Symbolerklärung unter 
www.camina.de/gestaltungsvarianten.html

Standard- 
Ausführung

Individuelle
Frontausführung

Zubehör

Mocca CremeMaroneEstremos

Sabbia

NeroGrigio Scuro

Schieferbeton

Grigio

Designbeton

Jade

Gesamt- 
gewicht kg

Kamineinsatz

S10 Hoch

Abbildung: 	 Speicherbeton mit Designbeton 
Oberflächenveredelung: 	 Camina Silikatanstrich

Abbildung: Speicherbeton 
Oberflächenveredelung:  
Camina Silikatanstrich

Bei diesem Modell erhalten Sie den 
Feuertisch auch in Naturstein.
Abbildung: Speicherbeton mit Nero
Oberflächenveredelung:  
Camina Silikatanstrich

ca. 
855 kg

Tür 
hochschiebbar

Front
Anthrazit

Front veredelt
VAG

Tür schwenkbar
Anschlag li./re.

Front Kristall

Kesselgerät
Ekko W

Aufsatz-
speicher

Schmid
Multi-Regelung

Elektronischer
Türantrieb

Vorlegeplatte

Front Deco 
und komplett 
veredelt auf 
Anfrage

Ekko 67(45)51 h 
NW-Leistung: 9 kW




