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Elektro-Standherd
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Ausstattungsmerkmale

ORANIER Kiichentechnik GmbH
Oranier StraBe 1

D-35708 Haiger

Telefon +49(0)2771 2630-150
Telefax +49(0)2771 2630-348
E-Mail vertrieb-kt@oranier.com
WWW.oranier.com
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Die Kochflache
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Der Backofen
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Serienausstattung

Technische Daten

- 4 Kochplatten:
— 1 Blitzkochplatte 180 mm mit 2,0 kW
— 1 Blitzkochplatte 145 mm mit 1,5 kW
— 1 Normalkochplatte 145 mm mit 1,0 kW
— 1 Normalkochplatte 180 mm mit 1,5 kW
- Steckbare Abdeckhaube emailliert
- Mulde weiB emailliert

- Elektro-Backofen firr konventionelle Betriebsweise
- Unterhitze

- Oberhitze

- Ober-/Unterhitze

- GroBflachengrill

- Beleuchtung

- Einschubsicken

- ORANIER-CLEAN UP-Emaillierung

- Aushéngbare, doppelt verglaste Backofentiir
- Ganzglasinnenscheibe

- Temperaturbereich: 50-255 °C

- Rollengelagerter Geschirrwagen

- Héhenverstellbare FiiBe
- 1 verchromter Grillrost
- 1 emailliertes Backblech
- 1 emaillierte Fettpfanne
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Gerat B/T/H
Backraumvolumen

Innenraum Backofen B/T/H

495/598/855 mm (+ max. 30 mm Hohenverstellung)
531
385/420/320 mm

Leergewicht 39 kg

Anschlusswert (elektr.) 8,0 kW

Anschlussspannung 400V

Absicherung 3x20A

Energieeffizienzklasse B

Energieverbrauch pro Zyklus

konventionell 0,91 kWh

Energieverbrauch pro Zyklus

Umluft -- kWh

Modell Best.Nr EAN-Code
F 1912, WeiB 1912 75 4051543021591
Emailliertes Backblech 2910237000 4029808416048
Emaillierte Fettpfanne 2910239000 4029808416062
Verchromter Grillrost 2917614000 4051543017822
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