
Herculina XL Herculina XL 

Modell Herculina 670 XL
 
Der hohe, schlanke Herculina XL ist eine Freude.
Mit seinem Warmhaltefach bietet er eine besondere Ausstrahlung.
Die grauen, polierten Natursteinplatten im Warmhaltefach und auf der Abdeckung formen einen
optisch ausgewogenen Abschluss.
Auch diesen Ofen können Sie mit ca. 30 cm langem Brennholz oder Kohle bestücken und über
den Dreh-/ Fächerrost und die Einhebelbedienung leicht regulieren.

                                                                                                            

Entspricht der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Einsparung von Energie und
Schutzmaßnahmen betreffend Kleinfeuerungen, Ö-Norm,
Erfüllt Anforderungen der BStV der Städte München, Regensburg, Stuttgart und Aachen
gemäß Zertifizierungsprogramm DIN plus,1.+ 2. BimschV. und Luftreinhalte-Verordnung 
der Schweiz.     
 

Technische Daten
Wirkungsgrad Holz 
Gewicht
Abgasstutzendurchmesser
Abgastemperatur Holz
Wärmeleistungsbereich

:    80,3 %
:  204   Kg
:  150   mm
:  316   °C
:   6-8   kW
 

Nennleistung
Abgasmassenstrom Holz
Förderdruck
Staub in mg. 

:    7    kW
:  12,6 m  (g/s)
:  12    p   (Pa)
:  37    mg/Nm³
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