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Speicherstein

Abbildung: S9 Kurz
Oberflachenveredelung:

Camina Sichtbetonoptik in Kombi-
nation mit Designbeton

Com?i‘nci

EXCLUSIVE FIREDESIGN

mit Natursteinbank (ohne Uberstand)
korpusbiindig
Oberfléachenveredelung:

Camina Sichtbetonoptik in Kombi-
nation mit Naturstein Nero matt
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Abbildung: S9 Kurz (Grundmodell) CA 9¢LTina
Oberflachenveredelung: Camina Sichtbetonoptik ayas
= s 2014/2015 nominee
Standard '1 N3 Gesamt- ﬁ Kamineinsatz
\V/ gewicht Ekko 45(45)57 s
Tir schwenkbar  Front Kristall ca. NW-Leistung: 7 kW
Anschlag li./re. 530 kg
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89 Kurz EXCLUSIVE FIREDESIGN

Frontansicht M 1:20 Seitenansicht links M 1:20
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Hinweis: Mit optionalem Zubehor bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante FertigfulRboden
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Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt.
Verwertung oder Verdffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina.de.
Allillustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.



Sg Klll.‘Z mit Natursteinbank (mit Uberstand) Cqménci

SpEiCherStEin EXCLUSIVE FIREDESIGN

Abbildung: S9 Kurz (Grundmodell)
Oberflachenveredelung:
Camina Sichtbetonoptik

PLUS X AWARD"

Abbildung: S9 Kurz mit Natursteinbank (mit Uberstand) CA ge[,‘}‘aj-fh
Oberflachenveredelung:  Camina Sichtbetonoptik in Kombination mit Naturstein Grigio ay{-?f
nominee
Standard 01 s Gesamt- ﬁ Kamineinsatz
Y/ gewicht Ekko 45(45)57 s
Tir schwenkbar  Front Kristall ca. NW-Leistung: 7 kW
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S9 Kurz mit Natursteinbank (mit Uberstand)

Frontansicht M 1:20 Seitenansicht links M 1:20
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Hinweis: Mit optionalem Zubehor bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante FertigfulRboden

Draufsicht M 1:20
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Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt.
Verwertung oder Verdffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Anderungen vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina.de.
Allillustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.



