Naturstein-Topplatte Serpentinstein

e Tire feststellbar

e Scheibenspiilung

e Stahl Korpus schwarz
lackiert

¢ Riittelrost aus Gusseisen

e Feuerraum aus hochwer-
tigem Schamotte

e Tiirgriffstange aus Holz,
optional aus Edelstahl

¢ Holzfachtiire mit Druckver-

Tirgriffstange aus Holz
schluss

* Drehbar 360°, stufenlos
feststellbar

e Optionale Naturstein-
topplatte 45 mm in Serpen-
tinstein

¢ Design Feuerraummulde
aus Guss

e Externer Luftanschluss
(raumluftunterstiitzend),
hinten und unten

o

S
Brennraum mit Aschekasten

Luftzufuhr

MaBe (H x B x T) 1430 x 460 x 460 mm

Nennwarmeleistung 6 kW (Mittelwert)

Abgasstutzen 150 mm

Abgasanschluss oben / hinten

Gewicht ca. 171 kg

Abgastemperatur 235°C "
Mindestférderdruck 11 Pa %)
Raumheizvermadgen ca.140 m3

Wirkungsgrad 81 % Novaline Vertriebs GmbH
Feuerraum (H x B x T} ca. 400 x 300 x 320 mm Rosenstrasse 38
Brennstoff Holz, Braunkohlebriketts D-74321 Bietigheim-Bissingen

Externer Luftanschluss 125 mm (hinten)
Telefon +49(0)7142/99380-0
i Fax +49 (0) 71 42/99380 - 29
Abstand zu brennbaren Bauteilen: Internet www.novaline.org

hinten: 15 cm, vorne: 80 cm, seitlich: 35 cm E-Mail  info@novaline.org



