
Bellano

Mit einer großen geschwungen Glasfront 
und geradlinigen eleganten Seiten, passt 
sich dieser gelungene Kaminofen  Ihrem 
Wohnambiente optimal an. Die elegante,
selbst-verriegelnde Feuerraumtüre 
bietet höchste Sicherheit und einen hap-
tischen und optischen Genuss. Zudem 
machen seine ausgezeichneten Ver-
brennungswerte ihn zu einer sicheren 
Investition für die Zukunft. 

Schönheit in Form



Maße (H x B x T)  1053/1076 x 750 x 502 mm
Nennwärmeleistung 8 kW (Mittelwert)
Abgasstutzen  150 mm
Abgasanschluss  oben / hinten
Gewicht   ca. 130/220 kg
Abgasmassenstrom 8,9 g/s
Abgastemperatur 312 °C
Mindestförderdruck 12 Pa
Raumheizvermögen ca.160 m³
Wirkungsgrad  ca. 80 %
Feuerraum (H x B x T) ca. 300 x 550 x 380 mm
Brennstoff  Holz, Braunkohlebriketts
Externer Luftanschluss 100 mm (hinten)

Abstand zu brennbaren Bauteilen:
hinten: 40 cm,   vorne: 125 cm,  seitlich: 40 cm

• Stahl- und Serpentinstein
   variante 
• Korpus in schwarz 
• Selbstverriegelnde Feuer-
   raumtüre
• Externer Luftanschluss 
   100 mm (raumluftunter-
   stützend) 
• Feuerrost aus Gusseisen 
• Ascheschublade
• Scheibenspülung 
• Optional mit Ablageboden  
    aus Stahl oder Serpentin-
    stein oder Stahl-Schubla-
   den für Holz

Bellano Stahl

Griff aus Edelstahl

Brennkammer Optionale Schubladen für Holz

Bellano Stahl

Bellano mit optionalen 
Ablageboden


