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NSHF = Nachschaltheizfläche
S = Gerät mit geringer Leistung zusätzlich geprüft
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Energieeffizienz-Klasse

NW-Leistung kW

Wärmeleistungsbereich kW

Wirkungsgrad %

empf. Schornsteindurchmesser mm

Abgasanschluss Ø mm

mögl. Abgasanschluss Ø mm

Gewicht (ca.) kg

Erf. Mindestquerschnitt für 
Um-/ u. Zuluft (mit WLM) cm²

Erf. Mindestquerschnitt für 
Um-/ u. Zuluft (ohne WLM) cm²

Pr
üf

un
ge

n
un

d 
W

er
te

nicht selbstschließende 
Feuerraumtür (Bauart A)

selbstschließende 
Feuerraumtür (Bauart A1)

Betrieb bei offener Feuerraumtür

BImSchV 2.Stufe

15a B-VG
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Abgasmassenstrom g/s

Abgastemperatur
(am Abgasstutzen) °C

Erf. Förderdruck Pa

CO2 %

Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm

Verbrennungsluftbedarf m³/h
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Abgasmassenstrom g/s

Abgastemp. (am Stutzen Heizeinsatz) °C

Erf. Förderdruck Pa

CO2 %

Brennstoffmenge kg/h

Verbrennungsluftbedarf m³/h

Abstände –
Heizkammer

zur Heizkammerwand cm

zum Aufstellboden cm
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Aufstellboden cm

Anbauwand cm

Seitenwand cm

Decke cm

Vormauerung bei zu 
schützender Wand cm
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Aufstellboden cm

Anbauwand cm

Seitenwand cm

Vormauerung bei zu 
schützender Wand cm

als Ersatz für Vormauerung und 
Wärmedämmung zur Anbauwand cm

als Ersatz für Vormauerung und 
Wärmedämmung zur Seitenwand cm

Wärme-
verteilung

Konvektion %

Sichtscheibe %

H2O %

Renova
B-Air

Nova
F-Air

Renova
C-44

Scheitholz

Renova
C-44

Braunkohle

Renova
Cs-42

Scheitholz

Renova
Cs-42

Braunkohle

A+ A+ A+ A+ A+ A+

8,8 10,1 8,5 7,8 6,5 6,5 

6,2-11,4 7,1-13,1 6,0-11,1 5,5-10,1 4,6-8,5 4,6-8,5

>85 >85 >85 >85 >85 >85

180 180 160 160 160 160

180 180 160 160 160 160

145/150/160 145/150/160 145/150/180 145/150/180 145/150/180 145/150/180

140 195 110 110 105 105

– – – – – –

1060/1280 1580/1900 1170/1080 1170/1080 990/1080 990/1080

– – – – – –

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

– – – – – –

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9,4 9,2 8,2 9,1 6,9 8,8

357 355
495 

142 hinter NSHF
483 

142 hinter NSHF
478 

155 hinter NSHF
434 

151 hinter NSHF

12 12 12 12 12 12

7 8,1 7,7 7,1 7,6 6,6

15 15 15 15 – –

34,7 34,1 30,3 31,4 22,9 28

25 26 20 20 8.1 8.1

590 600 650 650 420 420

15 15 15 15 15 15

~ 9 ~ 9 ~ 9 ~ 9 ~ 9 ~ 9

7 8 4 4 3.5 3.5

68 77 41 41 39 39

10 6 15 15 18 18

22,8 16 23 23 12,5 12,5

1000 1000 1000 1000 1100 1100

– – – – – –

– – – – – –

0 – 0 0 0 0

11 11 13 13 9 9

11 11 13 13 9 9

17 17 19 19 14 14

10 10 10 10 10 10

0 - 0 0 0 0

8 8 10 10 7 7

8 8 10 10 7 7

10 10 10 10 10 10

9 9 11 11 8 8

9 9 11 11 8 8

60 78 59 59 61 61

40 22 41 41 39 39

0 0 0 0 0 0

* er füllt 15a 2015 nur mit AT-Aufsatz, Achtung: Abgasanschlusshöhe + 160 mm
** auf Anfrage

*** Beispiel SILCA 250KM: zugelassener Ersatzdämmstof f nach DIBt Nr. Z-43.14-117 und CE 0432-CPD-420002242/2-6

 Technische Daten
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Die Angabe der Öf fnungsgrößen für Konvektionsluf t gilt für Luf tgeschwindigkeiten von 0,75 m/s in Heizkaminen (Warmluf tanlagen oder Flächenheizungen). Sofern eine Kombination aus Heizkamin 
und geschlossener Anlage (Hypokauste) erstellt wird, ergeben sich kleinere Öf fnungen für Zu- und Umluf t, da die Energieabgabe über die Heizkammerflächen berücksichtigt werden sollte.

Die aktuellsten technischen Daten überprüfen Sie bit te auf www.spar therm.com

NSHF = Nachschaltheizfläche
S = Gerät mit geringer Leistung zusätzlich geprüft
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NW-Leistung kW

Wärmeleistungsbereich kW

Wirkungsgrad %

empf. Schornsteindurchmesser mm

Abgasanschluss Ø mm

mögl. Abgasanschluss Ø mm

Gewicht (ca.) kg

Erf. Mindestquerschnitt für 
Um-/ u. Zuluft (mit WLM) cm²

Erf. Mindestquerschnitt für 
Um-/ u. Zuluft (ohne WLM) cm²
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Feuerraumtür (Bauart A)

selbstschließende 
Feuerraumtür (Bauart A1)

Betrieb bei offener Feuerraumtür

BImSchV 2.Stufe

15a B-VG
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Abgasmassenstrom g/s

Abgastemperatur
(am Abgasstutzen) °C

Erf. Förderdruck Pa

CO2 %

Erf. Durchmesser nach M-FeuVo cm

Verbrennungsluftbedarf m³/h
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Abgasmassenstrom g/s

Abgastemp. (am Stutzen Heizeinsatz) °C

Erf. Förderdruck Pa

CO2 %

Brennstoffmenge kg/h

Verbrennungsluftbedarf m³/h

Abstände –
Heizkammer

zur Heizkammerwand cm

zum Aufstellboden cm
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Aufstellboden cm

Anbauwand cm

Seitenwand cm

Decke cm

Vormauerung bei zu 
schützender Wand cm
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Aufstellboden cm

Anbauwand cm

Seitenwand cm

Vormauerung bei zu 
schützender Wand cm

als Ersatz für Vormauerung und 
Wärmedämmung zur Anbauwand cm

als Ersatz für Vormauerung und 
Wärmedämmung zur Seitenwand cm

Wärme-
verteilung

Konvektion %

Sichtscheibe %

H2O %

Renova
Cs-50

Scheitholz

Renova
Cs-50

Braunkohle

Nova E
H²O

Renova A
H²O

A+ A+ A+ A+

7 7 14 9 13,4 6,9

4,9-9,1 4,9-9,1 9,8-18,2 9,4-17,4

>85 >85 >85 >85

160 160 180 180

160 160 180 180

150 150 – –

107 107 297 190

– – – –

990/1080 990/1080 990/990 1215/978

– – – –

✓ ✓ ✓ ✓

– – – –

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

6,5 7,8 12,7 12,8

442 
175 hinter NSHF

408 
176 hinter NSHF

Abg. Oben: 193 
Abg. Seitlich: 340 
166 hinter NSHF

362 
165 hinter NSHF

12 12 12 12

8,3 7,5 8,2 7,7

– – 15 15

22,8 26,5 46,3 47,3

8.9 8.9 25 25

480 480 520 480

15 15 14 12

~ 9 ~ 9 ~ 9 ~ 9

3.9 3.9 10 8

40 40 103 82

18 18 6 6

12,5 12,5 19,8 18

1100 1100 1000 700

– – – –

– – – –

0 0 0 0

9 9 9 12

9 9 9 12

14 14 9 9

10 10 10 10

0 0 0 0

7 7 7 9

7 7 7 9

10 10 10 10

8 8 8 10

8 8 8 10

59 59 14 26

41 41 22 23

0 0 64 51

 Technische Daten


