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Technische Werte RONDOTHERM Titan midi RONDOTHERM Titan mini RONDOTHERM Beton SOLITHERM SOLITHERM Thermotte®

Brennstoff Holz / Holzbriketts Holz / Holzbriketts Holz / Holzbriketts Holz / Holzbriketts Holz / Holzbriketts

Nennwärmeleistung in kW 6 6 6 6 6

Raumwärmeleistung in kW - - Ø 1,2 Entladezeit 12 h - -

Gesamtwärmeleistung in kWh - - 28,2 / 12 h - -

Wärmeleistungsbereich in kW 4-7 4-7 4-7 4-7

Raumheizvermögen (bei 2,5 m Raumhöhe)  
abhängig von der Isolierung, in m2 40-70 40-70 25-60 40-70 40-70

Wirkungsgrad in % > 80 > 80 > 80 80 80

Abgasmassenstrom in g/s bei NWL 4,29 / 4,13 4,29 / 4,13 7,3 5,88 5,88

Abgastemperatur in °C bei NWL 350 / 336 350 / 336 280 329 329

Erforderlicher Förderdruck bei NWL in Pa 12 12 12 12 12

BImSchV-Anforderung erfüllt Stufe 2 3 3 3 3 3

Rauchgasstutzen ø in cm
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm
Anschlusshöhe oben OK Stutzen in cm

15
118
132

15
118
132

15
117
132

15
146,5-148,5
164,8-166,8

15
146,5-148,5
164,8-166,8

Verbrennungsluftstutzen ø in cm
Anschlusshöhe hinten Mitte Stutzen in cm
Anschluss nach unten möglich

10 (optional); VLB: 11*
12-14
3

10 (optional); VLB: 11*
12-14
3

10 (optional); VLB: 17,5*
12-14
3

10 (optional); VLB: 16,4*
17,2-19,2
3

10 (optional); VLB: 16,4*
17,2-19,2
3

Abmessungen Höhe / Breite / Tiefe in cm 152,5 / Ø 54,5 131,5 / Ø 54,5 179 / Ø 60 164,5 / Ø 47,2 168 / Ø 51

Scheibenmaß Höhe / Breite in cm 50,5 / 38 50,5 / 38 47 / 34,5 47 / 37,5 47 / 37,5

Gewicht in kg Stahl / Thermotte® 225 (295 inkl. Speicher) 215 550 290 376

Wandabstände hinten/seitlich in cm 15 / 25 15 / 25 10 / 10 9 / 14 9 / 14

Prüfbericht-Nr. 13240 / 15250 FK 4018572 FK 4018572 - FK 4012125 FK 4012125

DIBt-Zulassung Z-43.12-388 Z-43.12-388 - Z-43.12-306 Z-43.12-306

Erfüllte Anforderungen
15a / Regensburger / Stuttgarter / HKI-Cert 3/ 3 /3/3 3/ 3 /3/3 3/ 3 /3/3 3/ 3 /3/3 3/ 3 /3/3

Mögliche Scheitholzlänge in cm 33 33 33 25 25

      

16
45

ø 472

Solitherm

16
80

ø 510


