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Abgas- 
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Mindestabstände 
hinten / seitlich / vorne 
mm

BImSchV 2. Stufe /
EcoDesign

Energie-
effiziens- 
klasse

1249 10,3 Holz 9,3 272 11 400/700/1000 √ / √ A+

625 22 Holz 7,7 305 12 200/200/1000 √ / √ A

1000 10 Holz 4,4 324 12 250/250/850 √ / √ A

1000 10 Holz 4,4 324 12 250/250/850 √ / √ A

625 30 Holz 6,1 208 12 150/150/800 √ / √ A+

625 30 Holz 6,1 208 12 150/150/800 √ / √ A+

1250 22 Holz 5,1 351 12 180/420/1150 √ / √ A

1250 22 Holz 5,1 351 12 180/420/1150 √ / √ A

1250 22 Holz 5,1 351 12 180/420/1150 √ / √ A

1250 22 Holz 5,1 351 12 180/420/1150 √ / √ A

750 14 Holz 4,3 318 12 250/350/850 √ / √ A+

750 14 Holz 4,3 318 12 250/350/850 √ / √ A+

1250 22 Holz 5,1 351 12 180/420/1150 √ / √ A

1250 22 Holz 5,1 351 12 180/420/1150 √ / √ A

1250 14 Holz 7,1 278 12 220/400/1300 √ / √ A+

1250 14 Holz 7,1 278 12 220/400/1300 √ / √ A+

750 10 Holz 4,2 255 12 300/350/1200 √ / √ A+

1000 24 Holz 4,3 291 12 270/250/800 √ / √ A+

Seite Bezeichnung Maße 
H / B / T
mm

Raumheiz-
vermögen
m³

Gewicht 

kg

Rauchrohr-
durchmesser
mm

Rauchrohran-
schluss 
oben / hinten

Außenluftan-
schluss
mm

Feuerraumgröße 
H / B / T
mm

Holzscheit-
Breite max. 
cm

Nennwärme- 
leistung
kW

Leistungs- 
bereich
kW

Wirkungs- 
grad
%

Form

03 Anton 777/810/664 338 205 150 - / • - 360/597/350 50 11,9 9-14,5 82

05 Bern 920/623/562 172 160 130 • / - - 420/377/385 33 8,8 5-11 79,5

07 Delia Stahl 979/473/432 150 96 150 • / •* 100 340/325/290 25 5 3-8 80

07 Delia Stein 1009/473/432 150 145 150 • / •* 100 340/325/290 25 5 3-8 80

09 Linz Stahl 1600/510/510 180 149 150 • / • 100 443/362/345 33 7 4-10 87

09 Linz Stein 1630/510/510 180 205 150 • / • 100 443/362/345 33 7 4-10 87

11 Osera Stahl 1090/606/441 170 128 150 • / • 100 450/400/300 37 6,6 3,5-9 80

11 Osera Stein 1130/606/441 170 175 150 • / • 100 450/400/300 37 6,6 3,5-9 80

13 Peio Stahl 1400/606/441 170 140 150 • / • 100 450/380/300 37 6,6 3,5-9 80

13 Peio Stein 1440/606/441 170 194 150 • / • 100 450/380/300 37 6,6 3,5-9 80

15 Pina Stahl 1070/472/362 140 90 150 • / • 100 370/285/275 25 4,5 3-8 81

15 Pina Stein 1100/472/362 140 135 150 • / • 100 370/285/275 25 4,5 3-8 81

17 Sölden  Stahl 1400/606/441 170 140 150 • / • 100 450/380/300 37 6,6 3,5-9 80

17 Sölden Stein 1440/606/441 170 194 150 • / • 100 450/380/300 37 6,6 3,5-9 80

19 Tirol Stahl 1180/755/510 180 175 150 • / • 100 400/565/260 50 8 5-11 83

19 Tirol Stein 1240/755/510 180 248 150 • / • 100 400/565/260 50 8 5-11 83

21 Turano 1400/544/404 150 136 150 • / • 100 400/350/260 30 5 3-8 85

23 Vico 851/467/409 150 85 120 • / •* 100 450/400/300 25 5 3-8 82

Abweichungen von den Maß- / Gewichtseinheiten sowie Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. Geprüft nach EN 13240.03
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* Anschlussstutzen hinten optional erhältlich


