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Mehr Speicher:

Mit 3 zusätzlich montierten 
Speicherringen im oberen 
Teil des Kaminofens - für eine 
längere Wärmeabgabe in den 
Raum.

Alle Preise in € exkl. MwSt. | Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Angaben in mm

TECHNISCHE DATEN

KAMINOFEN MARIE

Energieeffi  zienzklasse A+
Nennleistung 6,0 kW
Leistungsbereich 4,2 - 7,8 kW
Raumwärmeleistung 6,0 kW
Wirkungsgrad 82,0 %
Brandverhalten A1
CO-Emission (13 % O2) 0,0981 %
Staub Emission (13 % O2) 27 mg/m3

Abgasmassenstrom 5,41 g/s
Rauchgastemperatur 250 C°
Rauchrohr � 150 mm
Zulu� anschluss � 125 mm
Brennstoff Scheitolz
Scheitholzlänge 30 cm
Abmessung (B / H / T) 522 / 1560 / 522 mm
Gewicht 137 kg

Preisliste 2024

Detailbild Griff

BESCHREIBUNG

NEU

•  schlanker Kaminofen in runder Form mit gebogener Tür, 
elegantem Relinggriff  und großzügiger Feuerraumeinsicht

•  Türverschlussmechanik für eine dicht verschlossene Tür 
und einfache, leichte Bedienung

• Stahlkorpus in schwarz

•  mit 3 zusätzlich verbauten Speicherringen für eine längere 
Wärmeabgabe in den Raum

•  schwarzer Brennraum aus Termotec
•  mit Ascherost und Aschekasten
•  DIN EN 13240 / BImSchV Stufe 2 / Art. 15a B-VG (Österreich)
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