
TOULOUSE WF

 

Hier ein Überblick über die technischen Daten des Kaminofens mit Warmhaltefach, Toulouse WF:

  
ENR Modell Material

119-2009 
119-2012

Toulouse WF ↑
Toulouse WF →
• Front Stahl anthrazit
•  Seitenteile und Deckel Naturstein grau gemeißelt

119-2050 
119-2053

Toulouse WF ↑
Toulouse WF →
• Front Stahl anthrazit
•  Seitenteile und Deckel Naturstein hellgrau gestrahlt

119-2062 
119-2065

Toulouse WF ↑
Toulouse WF →
• Front Stahl anthrazit
•  Seitenteile und Deckel Naturstein creme glatt

119-2036 
119-2037

Toulouse WF ↑
Toulouse WF →
• Front Stahl anthrazit
•  Seitenteile und Deckel Sandstein gewölkt

119-2056 
119-2059

Toulouse WF ↑
Toulouse WF →
• Front Stahl anthrazit
•  Seitenteile und Deckel Naturstein schwarz glatt

Außenluftanschluss waagrecht oder senkrecht möglich!

Pellet-Systemeinsatz - stromlos

552-2014
552-2004

Pellet Kassette S mit 7,5 kW 
Pellet Kassette XL mit 11 kW
 
- aus hitzebeständigem Edelstahl
- bei Ausführung S mit 2, bei XL mit 3 schwarzen Ceran Spezialgläsern
-  mit Anzünder, Silikon-Handschuhe, Pellet-Filztasche bis 20 kg,  

Reinigungspinsel, Pelletschaufel
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Individuell heizen mit Pellet oder Scheitholz.

• Warmhalten Ihrer Teekanne oder Tasse

• Feuerromanik und angenehme Strahlungswärme genießen

• Rauchrohrabgang nach oben oder hinten möglich

Abmessungen (cm) Breite / Höhe / Tiefe

Kaminofen 61,5 / 116 / 48,5

Gesamtgewicht 248 kg

Schamotte 26 kg

Daten für Pelletbox S
 

Pelletbox XL
 

Scheitholz

Leistungsabgabe 7,5 kW 11 kW 3,3 - 6,5 
kW

Wirkungsgrad 87 % 85 % 83 %

Raumheizvermögen* 50 - 150 m³ 70 - 250 m³ 70 - 250 m³

Brennstoffmenge 3,8 kg 7,5 kg 2,9 kg / h

Feuerdauer bis zu 2,5 h bis zu 5 h bis zu 5 h

Wärmeabgabe bis zu 10 h bis zu 13 h bis zu 13 h
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