PI'Oﬁ GO 7(Front Profi K)

Details

— Grundofen auf Basis der bekannten Profi-Serie

— Grundofenfeuerraum T-seitig offen

— 60 mm dicke AuRenschale aus schwerem
Speichermaterial fir lange Wéarmespeicherung

— Manuelle Verbrennungsluftregelung

— SelbstschlieRende Tiir

— Mit vier Abgas-Anschlussmoglichkeiten
— Fir Mehrfachbelegung am Schornstein

geeignet

— Integrierte Feuerfiihleraufnahme fir SMR
Abbrandregelung oberhalb der Feuerraumttir

Technische Daten

Brennstoffmenge min.
Brennstoffmenge max.
Wirkungsgrad

max. Scheitholzlange

Gewicht (je nach Ausstattung)

Daten fiir Schornsteinfeger
nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

Abgasmassenstrom

Abgastemperatur
am Ausbrand

Wertetripel bei NWL

Forderdruck

4,0 kg
10,0 kg
>80 %

33 cm
380 kg

ca. 27 gls
600 °C

8 Pa

Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen
sowie Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st

Schmid

MADE IN GERMANY

Profi GO 7 mit Front Profi K
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Abbildungen ahnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.schmid.st.
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